Chapitre 6 : Les fils électriques

 

Objectif C5 : Savoir vérifier les effets des fils conducteurs de connexion.

Il existe différents types de fils :

souples ou rigides

en aluminium (avant 1950) ou en cuivre

Coaxiaux ou normaux

différents diamètres (1.5 pour les lampes, 2.5 pour les prises de courants)

différents isolants (papier-tissu avant 1970, plastiques)

 

Expérience professeur :

Faire brûler sur bec bunsen (pas dans la flamme) :

· un morceau de papier (inflammation instantané) ;

· un sachet de plastique de supermarché (recroquevillement instantané) - ne pas aller à l'inflammation pour les risques de dégagements de gaz toxiques ;

· un fil électrique aux dernières normes (récupéré dans les rebuts d'un électricien) : aucune inflammation même très proche de la flamme - au bout d'une minute (montre en main) on observe un léger dégagement de fumée non toxique (odeur de réglisse pour du câble noir).

Pourquoi y a-t-il plusieurs centrales électriques dans toute la France et pas une seule ?

A cause des pertes par effet Joule : plus un câble est long, plus les pertes d’électricité sont grande.

Expérience collective : 

Chaque groupe fait un montage pile-ampoule avec 5 à 6 fils.

Puis, les groupes, deux par deux, mettent leurs fils en commun jusqu’à n’avoir plus qu’un seul circuit avec une cinquantaine de fils.

Observer à chaque fois l’intensité de l’ampoule.

Remarque : utiliser une pile usagée (donc un faible éclairement au départ) peut se révéler plus démonstratif, car on peut aller jusqu’à l’extinction de l’ampoule.

